










MULTI-COMFORT HOUSE  I  ISOVER  I  117

•	Continue ventilatie van de ruimtes met 
extra warmte-recuperatie. Resultaat : een 
sterk gereduceerd warmteverlies ten op-
zichte van de conventionele raamventila-
tie.

•	Continue afvoer van CO
2
 en geuren om zo 

een goede luchtkwaliteit en luchthygiëne 
te verzekeren.

•	Geen geluidsoverlast omdat de ramen 
niet moeten geopend worden.

•	Continue afvoer van luchtvochtigheid en 
bijgevolg een aangenaam binnenklimaat 
en een sterk verminderd risico op schade 
ten gevolge van vocht.

•	Zonnewering om oververhitting tegen te 
gaan.

•	Koeling in de zomer via toevoer van vooraf 
gekoelde verse buitenlucht. Zo wordt airco 
overbodig.

•	Warmwaterproductie via zonnecollectoren 
en opslag in een goed geïsoleerd reservoir.

Energiecoëfficiënten

Jaarlijkse verwarmingsbehoefte volgens PHPP			   14,50	 kWh/m2jaar

Luchtdichtheidstest n
50 

:			   0,60	 h-1

U-waarden van de structurele componenten

Buitenmuren :	 0,11 W/m2 K	 Dak :	 0,11 W/m2 K

Plafond kelder/gelijkvloers :	 0,18 W/m2 K	 Beglazing :	 0,60 W/m2 K

U
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 volledige raam :	 0,76 W/m2 K	 volgens	 EN 10077

De voordelen voor
de middelbare school Klaus


