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•	d’un renouvellement d’air contrôlé dans les 
pièces, avec une récupération de chaleur 
par échangeur de chaleur à rotation, donc 
d’une forte réduction des déperditions par 
la ventilation par rapport à l’aération tradi-
tionnelle par les fenêtres

•	d’une extraction continue du CO
2
 et des 

odeurs, donc d’un air sain et de qualité
•	d’une plus grande tranquillité car les fenê-

tres peuvent rester fermées
•	d’une extraction constante de l’humidité, 

afin que chacun se sente mieux et que le 
bâtiment soit préservé

•	de l’énergie solaire
•	des dispositifs créant de l’ombre sur les 

fenêtres de grandes dimensions
•	d’un rafraîchissement de l’air en été, grâce 

à l’échangeur géothermique et sans la 
consommation supplémentaire d’énergie 
d’une climatisation

•	de collecteurs solaires pour le prétraite-
ment d’eau chaude, d’un réservoir d’eau 
bien calorifugé pour son stockage

L’école Klaus bénéficie 

Valeurs énergétiques

Indice énergétique, besoin de chauffage selon le PHPP		  14,50	 kWh/m2an

Essai d’étanchéité à l’air n
50 

	 		  0,60	 h-1

Coefficient U des éléments de construction 

Mur extérieur 	 0,11 W/m2 K	 Toiture 	 0,11 W/m2 K

Plafond de la cave / plancher 	 0,18 W/m2 K	 Vitrage 	 0,60 W/m2 K

U
w

 pour l’ensemble des fenêtres 	 0,76 W/m2 K	 Selons la norme	 EN 10077


